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验收情况一览表
	乡镇
	施工
株数
	抽查
株树
	合格率
	备注

	锦斗镇
	375
	38
	98.68%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符2株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	蓬壶镇
	230
	23
	96.74%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理3处

	下洋镇
	160
	16
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	桂洋镇
	148
	16
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	呈祥乡
	81
	10
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	一都镇
	72
	10
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	桃城镇
	31
	10
	95%
	记录与内业不相符1处，药剂量不符1株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	苏坑镇
	7
	7
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	介福乡
	6
	6
	95.83%
	记录与内业不相符1处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	坑仔口
	1
	1
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	横口乡
	2
	2
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	仙夹乡
	3
	3
	100%
	记录与内业不相符0处，药剂量不符0株，打孔部位不合理0株，药瓶与树干夹角孔径孔深不合理0处

	合计
	1116
	142
	97.91%
	


说明：1、一般胸径 40cm 的松树需注入甲维盐常温注干剂3瓶）；
2、打孔部位应选择在距地面 30-100cm、树干木质部的边材；
3、打孔时钻头应指向树干中轴线，并与孔上方树干中轴线构成约 45 度的夹角，斜向下方打孔（一般孔径 5-7mm，深 50-100mm），孔的大小应与注干剂注药嘴大小相匹配注；
      4、合格率=（1-不合格项数/（总抽查株数×4项））×100%。
